PRZEDMIAR ROBOT

Zatgcznik Nr 4

Energetyka 6 - adaptacja pomieszczenia na potrzeby monitoringu

Poz

DZIAL

10.

20.

30.

40.

50.

60.

70.

80.
90.

91.

100.

110.

111.

120.

130.

140.

150.
160.

170.

180.
190.

200.

DZIAt

10.

Symbol

1

KNR 202-26-11-02-60
1) Sciany

2) Sufit

KNR 240-03-01-02-00

KNR 240-03-01-05-00

KNR 202-08-15-04-00
KNR 202-08-15-06-00
KNR 202-26-11-02-60
1) Sciany

2) Sufit

KNR 202-15-05-01-00

KNR 401-03-54-04-00
KNR 401-03-29-01-00
1)

KNR 401-03-46-03-00

KNKB 002-01-01-10-00
KNR 401-03-20-02-00

1)
KNR 401-07-08-01-00

KNNR N002-13-02-03-00
KNR 202-11-34-01-00
1)

KNR 202-11-18-01-00

KNR 202-11-18-08-00
KNR 202-11-19-02-50

1)
000-00-00-00-00

KNR 401-01-08-09-00
KNR 401-01-08-10-00

CEN 000-00-00-00-02

2

. KNNR N005-04-07-01-00

. KNNR N005-12-09-11-00

KNNR N005-01-05-01-01

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

(1,15%2+0,92%2)*2,23

1,15%0,92

Tynki gipsowe 1 warstwowe wewnetrzne grub 10 GIPS 650 scian na podtozu
ceramicznym recznie

Tynki gipsowe 1 warstwowe wewnetrzne grub 10 GIPS 650 stropdw na podtozu
betonowym recznie

Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach

Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

(1,15%2+0,92*2)*2,23

1,15%0,92

Malowanie tynkdw wewnetrznych 2-krotnie farbg emulsyjng bez gruntowania

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

Analogia: powiekszenie otworu drzwiowego

0,12*2,07

Woykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek
nadprozowych gt. 125mm

Utozenie nadproza prefabrykowanego POROTHERM 11,5

Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2

0,82%2,07
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na osciezach szer do 15 cm

Drzwi techniczne wewnetrzne ZK ISO 70 Uniwersalne lewe Hormann. w zestawie z
oscieznica, progiem, uszczelkami i wktadka patentowa.

Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17
1,15%0,92

Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota na klej

Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla

Cokoliki wys 15 cm z plytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podloza

1,15%2+0,92*2

Kalkulacja wtasna:wykonanie i montaz blatu roboczrego grubosci 3,8 cm o wymiarach
90x60 cm zamontowanego przy pomocy 2 $rub z nakretka (motylkiem) do kantéwek o
rozmiarach 5cmx5cm i dtugosci 60 cm przykreconych do $cian za pomoca kotkow
rozporowych 12 x 120 - 3 szt. na strone oraz zakup i dostarczenie krzesta biurowego

Wywdz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

Wyw0dz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - dalsze 7
km - krotnos¢ 7

Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Whytacznik nadpragdowy 1-biegunowy S191 B20A (w tablicy administracyjnej)

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 30 cm w betonie
Rura winidurowa gtadka RL fi 18 na konsolkach N.T. od tablicy administracyjnej do
pomieszczenia monitoringu
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KNNR N005-02-03-01-05
KNNR N005-02-05-01-05
KNNR N005-01-10-04-00
KNNR N005-02-12-01-04
KNNR N005-02-12-01-05
KNNR N005-04-06-01-00
KNNR N005-04-07-03-00
KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-03-03-01-00
KNNR N005-03-07-01-00

KNNR N005-05-04-02-01

KNNR N005-03-08-05-01
KNNR N005-13-03-01-00

KNNR N005-13-03-02-00

KNNR N005-13-05-02-00

KNNR N005-13-05-01-00

Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 wciggany do rur

Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach

Listwa elektroinstalacyjna przykrecana do cegty nascienna LSN 32x15 fgcznik prosty
(pomieszcznie monitoringu)

Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych

Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych

Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- rozdzielnica natynkowa RN1x6
prod.Elektroplast ( pomieszczenie monitoringu)

Wytacznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy 25A 30mA (pomieszczenie
monitoringu)

Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy S191 B10A (pomieszczenie monitoringu)-
oswietlenie

Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy S191 B16A (pomieszczenie monitoringu)

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 przewdd 2,5 mm2

tacznik 1-biegunowy WNt-1H bryzgoszczelny

Analogia.Oprawa oswietl zarowa przykrecana 75W plafon IP44 przezroczysta prod.
Lena Lighting.

Gniazdo wtyczk natynkowe 2x2P+Z 16A/2,5

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy( linia zasilajaca)

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny (obwdd oswietlenia i
gniazd wtyczkowych)

Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba nastepna( oprawa zarowa)

Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba pierwsza (gniazda wtyczkowe)
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