PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik Nr 4

Kleczewska 43 - remont kominéw ponad dachem
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Symbol

401-05-35-08-00

404-05-09-03-00
401-07-02-06-00
401-02-12-04-00
401-02-01-10-00
401-02-02-01-00
401-02-03-13-00
202-06-02-07-00
202-06-02-08-00
202-11-34-02-01

401-07-35-04-00
202-11-34-02-01
202-26-09-08-00
240-01-03-07-00
240-01-03-10-00
202-11-34-02-01

240-02-02-02-02

202-05-29-06-60
202-05-06-01-00

000-00-00-00-00

KNR
KNR

CEN

401-01-08-09-00
401-01-08-10-00

000-00-00-00-00

Nazwa

CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Rozebranie obrébek blacharskich murdow, okapow itp. nie nadajacych sie do uzytku

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad

Odbicie tynku cementowo-wapiennego pasami o szer do 30 cm

Rozbidrka betonowych czapek kominowych

Deskowanie czapek kominowych betonowych i zelbetowych

Przygotowanie i montaz zbrojenia fi do 6

Uzupetnienie czapek kominowych zbrojonych betonem B-15

Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego

Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z lepiku asfaltowego

Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT

Uzupetnienie tynku cementowo-wapiennego kat Il na kominach dachéw ptaskich

Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT

Docieplenie styropianem na zaprawie CERESIT i wyprawie CT 89 - ochrona naroznikéw

Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stupach zaprawa STYRLEP
Analogia: Dodatkowa warstwa kleju - nie przyjmowac siatki w naktadach
Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT

Malowanie dwukrotne farbg silikonowg zewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania

Obraébki dachowe papa termozgrzewalna DKD - komindow

Rézne obrdébki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm

Kalkulacja wtasna: uszczelnienie obrébek blacharskich komina uszczelniaczem
dekarskim

Wywdz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ do 1 km

Wywdz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - 7 km
przyjeto wsp.s=7,0

Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku
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